
●电动螺丝批替换用批咀

●采用Tajima独特的顶端形状，紧固力高

●采用扭矩、耐久性极高的台湾产S2材料

●采用细长型轴，易于看到螺帽，操作性好

●双头可用

●高精度CNC加工

●磁性轴

●采用田岛独自设计的顶端形状

●扭矩高，寿命长

●加工精度高，紧密贴合螺丝孔槽，不易打滑，大幅度提高工作效率

●批头顶端细长，适合于狭小空间以及用于紧固小型螺丝

●采用台湾S2材料

规格 订货代号 制品重量 包装形式 每盒入数 捆包单位 条码

＃ 2×65mm 1303-2175 13g

塑料盒 5支入 100盒
（10盒入×10）

＃ 2×100mm 1303-2176 22g

＃ 2×150mm 1303-2177 35g

订货代号 A B L

1303-2175

6.35 4.5

65

1303-2176 100

1303-2177 150

单位：mm

精密强力型十字双头批咀

LA

B

材质  台湾S2

硬度  HRC58～62

适合规格  GB/T 10635

1303-2175

CNC精加工

精密批咀
扭矩高、寿命长！

与既存品相比，田岛的独自设计批头顶端更能紧密贴合螺

丝孔槽，不易打滑

采用非常坚固的台湾制S2材料，扭矩、耐久力卓越

每根都是经过电脑严格把控进行

加工的，所以实现了高精度的加工
田岛的独自形状 既存品

CNC精加工

★★★★

扭　　矩：★★★★
耐　　久：★★★★
精　　度：★★★★
耐腐蚀性：★★★★

扭　　矩：★★★★
耐　　久：★★★
精　　度：★★★
耐腐蚀性：★★★★

台湾S2 S2

※台湾 S2，S2：最大强度是GB规格的约２倍

★★★★

顶端形状 本体强度（材料 ) 加工种类

29
批
咀

212




