
SUPER卷尺16-35 ●JIS1级

●每455毫米间隔附箭头表示（ ）

• 尺带材质 SK85（旧SK5）

• 弹簧材质 SUS301

• 尺壳材质 ABS树脂

●使用不锈钢弹簧

●配有手带

●附带小型别扣

●0点补正移动尺爪

尺带宽度 16mm手动锁定型

长度 刻度式样 订货代号 商品代号 制品重量 包装形式 捆包单位 条码

3.5m 公制刻度 1001-0326 SPL16-35 165g 吸塑 60个
（6个入×10）

透明尼龙 (尼龙 12)

特殊树脂烤漆喷涂

前期处理

防反射压花处理

刻度印刷

钢制芯材 SK85（旧 SK5）

●防水性强，适合于土木工程、混凝土浇筑、上下水工程及墙
　壁的粉刷。
●在经久耐用的 SK材质的尺带上完全覆盖尼龙涂层。
●尼龙涂层可以防止印刷表面的磨损，长期保持刻度的清晰。
●弹簧选用不锈钢材质，大幅减少尺带收回时的故障，
　适合近水或雨天作业。

不锈钢弹簧 普通弹簧

盐雾实验比较

SUPER 系列

不易生锈・抗磨损性强！

不锈钢弹簧
尺带收回时不易出故障

采用抗磨损性强
的尼龙覆层尺带
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